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• SOLUZIONE COMPLETA 

• ELEVATA PROTEZIONE 

• ECCELLENTE COMFORT 

• NO FIT TEST OBBLIGATORIO

• ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO

• RIUTILIZZABILE E DUREVOLE

• A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

• OTTIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ

Sistema elettroventilato (PAPR) dotato di cappuccio 
collegato al gruppo motore-batteria posizionato in cintura. 
Specificatamente studiato per il settore ospedaliero, bio 
contenimento, laboratorio, chimica, farmaceutica, lavorazioni 
leggere o verniciatura a polvere.

• CAPPUCCIO LEGGERO E MORBIDO 

• PROTEZIONE OCCHI E VISO (EN 166)

• RESISTENTE ALL’ACQUA E POLVERE (IP65)

• MASSIMA PROTEZIONE RESPIRATORIA (TH3)

• 12 ORE DI AUTONOMIA  

• ALTA EFFICIENZA FILTRANTE (99.95%) 
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KAIOS e-TA  KAIOS e-T5

Sistema elettroventilato (PAPR) senza tubi o accessori in vita. 
Ideale per spazi stretti e angusti a contatto con polveri e fumi. 
Compatto e ben bilanciato sulla testa favorisce la mobilità e 
migliora la produttività dell’operatore garantendo 8 ore di lavoro 
continuative. 
Dotato di motore brushless, il sistema può essere abbinato a calotta 
integrale (KAIO) per una protezione totale del capo oppure calotta 
slim ultraleggera (KAIOS). 

• LAVORAZIONE METALLI

• POLVERE DI SILICE

• MEDICALE

• FARMACEUTICA

• MANIPOLAZIONE GRANO E ALIMENTI

Sistema elettroventilato (PAPR) dotato di un gruppo motore e 
batteria al litio di 8 ore montato a cintura. La nuova tecnologia 
è dotata di motore a lunga durata, allarme led e acustico per il 
monitoraggio del filtro e della batteria. 
Il sistema può essere abbinato a calotta integrale (KAIO) per una 
protezione totale del capo oppure calotta slim ultraleggera (KAIOS). 

• SABBIATURA  

• EDILIZIA 

• VERNICIATURA 

• MANUTENZIONE E PULIZIA 

• TRATTAMENTI FITOSANITARI 

• DISINFESTAZIONE 

• CHIMICA 

Lavorazione metalli 

TASTIERA A MEMBRANA

ALLARME BATTERIA
Led e acustico 
per il monitoraggio 
della batteria

ALLARME FILTRO
Led e acustico per il 
monitoraggio della 
saturazione del filtro

SETTING
Pulsante test di calibrazione

PRESA DI RICARICA
Spinotto per la batteria 
di ricarica 

DISTRIBUZIONE ARIA
Deflettori studiati per una distribuzione 
omogenea dell’aria nella calotta

PROTEZIONE CAPO
EN 397

ACCENSIONE
Pulsante di accensione 
e spegnimento del sistema
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